
NOUVELLE MÉTHODE DE FONCTIONNALISATION DE 
SURFACE À BAS COÛT

Contexte

Les méthodes actuelles de traitement de surface hydrophobe/hydrophile incluent d’une part des 
méthodes sophistiquées haute performance comme le dépôt chimique en phase vapeur assisté 
par plasma (PECVD). Pour la plupart des applications, de telles techniques sont toutefois trop 
coûteuses et difficiles à mettre à l’échelle puisqu’elles requièrent des conditions de vide poussé et 
de température contrôlée qui nécessitent de l’équipement spécialisé. D’autre part, il existe des 
méthodes à plus bas coût qui impliquent par exemple de tremper les pièces dans une solution ou 
d’appliquer un vernis. Ces techniques résultent toutefois le plus souvent en des propriétés de 
mouillage non uniformes dues à l’épaisseur et à la qualité variable de la couche. De plus, en 
raison de leur faible liaison avec la surface, ces revêtements sont généralement peu durables.

Technologie

Notre approche utilise le dépôt chimique en phase vapeur (CVD) pour produire des couches 
uniformes à grande échelle et à faible coût. La réaction est photo-initiée (PICVD) à l’aide d’une 
lampe UVC peu coûteuse permettant une réaction aux conditions atmosphériques. Des gaz 
simples et peu coûteux, soit un mélange de CO et de H2, servent de précurseurs. La forte liaison 
chimique avec la surface promet une plus grande durabilité. La méthode, polyvalente, permet 
d'obtenir des revêtements autant superhydrophiles que superhydrophobes sur une foule de 
substrats et pourrait même être utilisée pour d’autres types de fonctionnalisation.

Application

Revêtement anticorrosion pour le métal
Protection imperméable sur le bois
Revêtement antibuée pour le verre
Revêtement antisalissure
Dispersion de particules en suspension
Fonctionnalisation de nanoparticules ou de nanotubes de carbone, ...

Avantages compétitifs

Faible coût et mise à l’échelle facile (conditions quasi-atmosphériques)
Liaison chimique forte pour des revêtements plus durables
Couche uniforme et plus mince
Applicable à plusieurs matériaux et formes, incluant les nanoparticules
Propriétés ajustables : de superhydrophile à superhydrophobe et encore plus

Brevet

Demandes de brevet américaine (US 14/786,783) et européenne (EP 14788740.0).

Prochaines étapes

Des projets de recherche portant sur diverses applications sont présentement en cours incluant un 
projet de maturation spécifique au traitement du bois.
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